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得意な技術・特色のある技術 

差動トランスセンサ（投込圧力式水位計） 

検出器を水中に設置し、水圧を検出する事で水面高さを測定します。検

出器内部にはばねと差動トランスが内蔵されており、検出器に水頭圧が

かかるとベローズが圧縮変形しますが、その際ベローズとばねの復元力

で一定の位置で平衡します。その変形量を差動トランスにより電気信号

に変え伝送します。検出器内部には電子部品を搭載していないため、雷

や衝撃に強く堅牢な構造です。 

 

光学式溶存酸素計 

検出膜に励起光を照

射すると検出器膜周

辺の酸素濃度に応じ

た光が発生します。酸

素濃度が低くなると

発光時間が長く、酸素

濃度が高くなると発

光時間は短くなりま

す。その発光時間を検

出し酸素濃度として

測定しております。光

学式を採用する事で

長期安定した測定と

メンテナンス性が向

上しました。 

 

製品 PR 

上下水道分野や海洋河川分での計測機器及び設備診断機器、秤量器の製造販売 

①投込圧力式水位計（上下水道施設、配水池、水源、河川、マンホールポンプ場等） 

・耐雷性、堅牢性に優れた差動トランス方式を採用しており、販売以来 57年で国内に延べ 50,000台以

上の販売実績があります。 

・水中設置の為、水面の浮遊物、結氷、強風などの水面の状況に影響されません。 

・上下水道や河川、海水、薬液に至るまで多彩な分野・用途に対し幅広いラインナップを対応します。 

・Rohs指令対応、さらにエコケーブルにも対応可能で地球環境にも配慮しております。 

②光学式溶存酸素計（下水処理場曝気槽、工場排水処理設備等） 

・光強度に影響されにくい光寿命（時間）を計測する方式なので長期安定して計測が可能です。 

・光学式なので交換部品は検出膜のみ。電解液は不要でメンテナンスが容易に行えます。 

・測定時に酸素を消費しないので、流速のない液他の測定が可能です。 

・検出膜にメモリーICを内蔵したことで、交換時の特性データを自動設定。 
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