
 

      株式会社ナガオカ 
得意な技術・特色のある技術                                    

1. ナガオカスクリーン 

～地下水・伏流水取水スクリーン～ 

2. ケミレス 

～無薬注地下水生物処理装置～ 

3. ハイシス(HiSIS) 

～海水淡水化用取水システム～ 

■高開口率・高強度の取水用スクリーン 

■業界の標準「水道施設設計指針」にも

掲載 

■国際水協会の世界大会で、革新的技術

評価制度において優秀賞を受賞 

 

【適用場所】 

- 水道事業体の浄水場 

- 工業・農業・漁業用水 

■処理対象：鉄・マンガン・アンモニア

態窒素・ヒ素 

■薬品（凝集剤・酸化剤）不使用のため

維持管理が容易で、ランニングコスト

を大幅に削減。 

■国際水協会の世界大会で、革新的技術

評価制度において優秀賞を受賞 

【適用場所】 

-  水道事業体の浄水場 

-  食品・衣料・農業・病院 

■海洋性生物の付着がなく、薬品の使用を

大幅に削減 

■イニシャル・ランニングコストを大幅に

削減 

■前処理排水の処理が不要で、地上設備が

最小限 

 

【適用場所】 

- 水不足の沿海地域 

- 離島 

   

 

製品 PR 
2.ケミレス～無薬注地下水生物処理装置～ 
■概 要 

特殊混気ノズルに原水(地下水)を通すことで、原水中の溶存酸素が瞬時に飽和 

状態になります。その酸素を利用し、鉄は接触酸化、マンガン及びアンモニアは 

生物処理によって除去されます。独自開発のWP洗浄により、LV=500ｍ/日でも 

安定した性能を発揮します。また、高濃度の原水水質でも対応実績があります。 

(Fe：Max 40mg/L、Mn：Max 4mg/L、NH3-N：Max 8mg/L、As：Max 0.14mg/L) 

 
■実  績（メーカー保証値：Fe＜0.3, Mn＜0.05, NH3-N＜0.1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

窓口：株式会社ナガオカ 水事業本部 環境営業部 大橋克俊 

TEL：06-6261-6601 FAX： 06-6261-6607 

E-mail： nicinfojpn1@nagaokajapan.co.jp URL： http://www.nagaokajapan.ｃo.jp/ 


